
 

Kanäle und  
rechteckige Formstücke

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen 
aus Gründen ständiger Produktverbesserung vorzunehmen.
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ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.
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Die Dichtheitsklassen werden in der nachfolgenden Tabelle angegeben.

SQUER

 TECHNISCHE INFORMATIONEN

 Dichtheit
Die Lüftungsleitungen werden in zwei Dichtheitsklassen 
entsprechend der Norm PN-B-76001 “Lüftungsleitungen 

– Dichtheit, Anforderungen und Prüfungen” sowie PN-EN 
1507 “Belüftung von Gebäuden – Einfache Leitungen und 
Lüftungsformstücke aus Blech mit rechteckigem Quersch-
nitt – Anforderungen bzgl. der Festigkeit und Dichtheit der 
Leitungen” hergestellt: Dichtheitsklasse A: bei einer nomi-
nalen Fertigung, nach Standard; Dichtheitsklasse B: bei einer 
Fertigung mit höherer Dichtheit 

Wir stellen Ihnen hiermit das Produktionsangebot für Leitun-
gen und Formstücke mit einem rechteckigen Querschnitt 
vor.
Der Katalog enthält rechteckige Leitungen und Formstücke 
mit Abmessungen entsprechend der Norm: PN-EN 1505:2001 

“Einfache Leitungen und Lüftungsformstücke aus Blech mit 
einem rechteckigen Querschnitt sowie den Normen, auf die 
sich diese Norm beruft.
Das Vermessen der Flächen von Kanälen und Lüftungsform-
stücken erfolgt auf der Grundlage der Norm DIN 18379 

„German construction contract procedures - Part C: Gene-
ral technical specifications for building works - Room venti-
lation sys-tems”. Sie werden in den Lüftungs- und Klimaan-
lagen für Nieder- und Mitteldruck in den Gebäuden verwen-
det. Wenn ein höherer Korosionsschutz erforderlich ist, dann 
kann man auf Bestellung die Kanäle und Formstücke auch 
aus Nirosta-Stahl oder Aluminium herstellen. Wir realisieren 
auch Bestellungen für unTypische Formstücke, die nicht im 
Katalog erfasst sind, nach Ihren Skizzen. 

.

 Abmessungen
Eine nominale Größe und auch das für die Bezeichnung und 
Berechnungen der einfachen Leitungen und Formstücke ist 
das Innenmaß der Seiten a und b, wobei a die sichtbare Seite 
ist (Siehe Abb.1). Die Länge der Seiten des kleineren Endes 
des Übergangsstückes sind mit c und d bezeichnet, wobei c 
die sichtbare Seite darstellt.
Das Maß L ist die Nutzlänge eines einfachen Kanals, d.h. eine 
Abmessung, die auf die Gesamtlänge des Leitungsnetzes 
einwirkt.
Das Maß I ist die Nutzlänge eines Formstückes, d.h. eine 
Abmessung, die ebenso die Gesamtlänge des Leitungsnetzes 
beeinflusst.  

Die Abmessungen der Kanäle und rechteckigen Formstücke 
betrachtet man als eine Standardgröße einer beliebigen Seite 
von 130 bis 2500 mm. Kanäle und Formstücke mit geringeren 
und größeren Abmessungen im Vergleich zu den angegebenen 
müssen gesondert bestellt werden. Das Ausmessen der gesam-
ten Fläche sowie der Realisierungstermin für die Bestellungen 
werden nach individuellen Regeln festgelegt.

 Ausführung
Die Konstruktion der Kanäle und rechteckigen Formstücke 
besiert auf dem Verbinden von Blechen mit Hilfe von Blech-
falzverbindungen durch Schweißen oder Nieten der Elemente. 
Die Kanäle und Formstücke werden als Nieder- und Mitteldruc-
kelemente hergestellt (min. Unterdruck/max. Überdruck):
 Ausführungsklasse N (Niederdruckausführung): 

das ist eine Standardausführung von -400Pa bis +1000Pa
 Ausführungsklasse S (Mitteldruckausführung):

von -1000Pa bis 2500Pa

Die Größe der Abweichungen wählt man gemäß:
 dem Maß der längsten Seite einer einfachen Leitung
 dem Maß der längsten Seite des Querschnittes eines 
angeschlossenen Formstückes.

Die nachfolgende Tabelle enthält die zulässigen Abwe-
ichungen und Mindestblechdicken für die einzelnen Ab-
messungen.

Es besteht die Möglichkeit der Ausführung von rechteckigen 
Elementen aus anderen Materailien, und zwar solchen wie: 
säurebeständiges Blech oder Aluminiumblech

Dichtheit

Dichtheit-
sklasse der 
Leitungen

Grenzwert der Kennziffer 
für Undichtheiten

(fmax ) m3s-1m-2

Grenzwerte des  
statischen Druckes (ps) Pa

Unterdruck für  
alle Klassen

Überdruck für alle Klassen
1 2 3

*Leitungen für Spezialanwendungen

Maß der längsten 
Seite 
[mm]

Zulässige 
Abweichungen 

der Seite der 
Leitung [mm]

Klasse N
Mindestdicke 
des Bleches 

 [mm]

klasa S 
Mindestdicke 
des Bleches 

 [mm]

Abmessung der längsten Seite  
[mm]

Säurebestän-
diges Blech Aluminiumblech

Über das System

caac

a

b

db 100–500 0–4 0,6 0,7

501–1000 0–4 0,8 0,9

1001–2000 0–4 1 1,1

2001–4000 0–5 1,1 1,2

100 - 500 0,6 0,8

501 - 1000 0,6 0,8

1001 - 2000 0,8 1,0

A 0,027 × ptest0,65  × 10-3 200 400

B 0,009 × ptest0,65 × 10-3 500 400 1000 2000

C 0,003 × ptest0,65 × 10-3 750 400 1000 2000

D* 0,001 × ptest0,65 × 10-3 750 400 1000 2000
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 Toleranzen und Abweichungen

SQUER

TECHNISCHE INFORMATIONEN
 Kennzeichnung
Die Erzeugnisse der Firma ALNOR sind 
durch das Bauzeichen “B” sowie mit dem 
Warencode entsprechend der technischen 
Spezifikation, die im vorliegenden Katalog 
enthalten ist, gekennzeichnet.

Die Kanäle und rechteckigen Formstücke besitzen ein Hygie-
neattest
a) gefertigt aus dem Alublech HK/B/1652/03/2007 
b) gefertigt aus verzinktem oder säurebeständigen Blech 
HK/B/1652/01/2007.

Seitenlänge  
[mm]

 Toleranzen und Abweichungen
Die Längentoleranz L eines einfache Kanals beträgt ±0,005 L.
Die Winkeltoleranz beträgt ±2°. 
Die Abweichungen der Werte  a, b, c, d, e, f betragenvon 
von  0 bis -4 mm. 
Die Abmessungen bzgl. der Kanäle, welche die sich entspre-
chenden Felder  des Querschnitts A c, des hydraulischen 
Durchmessers dh, des Ausgleichsdurchmesser de und des 
Feldes der Kanalfläche A auf der Länge von 1 Meter  umfassen, 
wurden in der Tabelle 3 angegeben.
Tabelle 3 (nachstehend)
Abmessungen und Werte bzgl. der Leitungen gem. der Norm 
PN-EN  1505 “Einfache Leitungen und Lüftungsformstücke 
aus Blech mit einem rechteckigen Querschnitt.

 Kennzeichnung

100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200

200 0,02 0,03 0,04 Ac

133 171 200 dh

149 186 218 de

0,6 0,7 0,8 Al

250 0,025 0,038 0,05 0,063 Ac

143 188 222 250 dh

165 206 241 273 de

0,7 0,8 0,9 1 Al

300 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 Ac

150 200 240 273 300 dh

180 224 262 296 327 de

0,3 0,9 1 1,1 1,2 Al

400 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,16 Ac

160 218 267 308 343 400 dh

205 255 299 337 373 436 de

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 Al

500 0,075 0,1 0,13 0,15 0,2 0,25 Ac

231 286 333 375 444 500 dh

283 331 374 413 483 545 de

1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2 Al

600 0,09 0,12 0,15 0,18 0,24 0,3 0,36 Ac

240 300 353 400 480 545 600 dh

307 359 406 448 524 592 654 de

1,5 1,6 1,7 1,8 2 2,2 2,4 Al

800 0,16 0,2 0,24 0,32 0,4 0,48 0,64 Ac

320 381 436 533 615 686 800 dh

410 463 511 598 675 745 872 de

2 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 3,2 Al
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Toleranzen und Abweichungen

SQUER

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Cd Tabelle  3 
Abmessungen und Werte bzgl. der Leitungen

Das Feld des Querschnitts ist das Produkt der Seitenlängen a und b.
Das Feld der Kanalfläche ist das Produkt des Innenumfangs und der Länge des Kanals.
Der hydraulische Durchmesser: in Bezug auf eine Leitung mit rechteckigem Querschnitt, ist der Durchmesser eines Kanals mit 
kreisförmigem Querschnitt, bei dem der gleiche Druckabfall bei einheitlichen Werten der Strömung des Luftdurchflusses und 
des Reibungskoeffizienten auftritt.
Formel dh = 2 × a × b/a + b.
Der Ausgleichsdurchmesser: in Bezug auf eine Leitung mit rechteckigem Querschnitt, ist der Durchmesser eines Kanals mit 
kreisförmigem Querschnitt, bei dem der gleiche Druckabfall bei einheitlichen Werten der Strömung des Luftdurchflusses und 
des Reibungskoeffizienten auftritt.

Seitenlänge  [mm]

Toleranzen und Abweichungen
Cd Tabelle  3 
Abmessungen und Werte bzgl. der Leitungen

Seitenlänge  [mm] 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200

1000 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 Ac

400 462 571 667 750 889 1000 dh

512 566 662 747 825 965 1090 de

2,5 2,6 2,8 3 3,2 3,6 4 Al

1200 0,36 0,48 0,6 0,72 0,96 1,2 1,44 Ac

480 600 706 800 960 1091 1200 dh

614 719 812 896 1049 1184 1308 de

3 3,2 3,4 3,6 4 4,4 4,8 Al

1400 0,56 0,7 0,84 1,12 1,4 1,68 Ac

622 737 840 1018 1167 1292 dh

771 871 962 1125 1270 1403 de

3,6 3,8 4 4,4 4,8 5,2 Al

1600 0,64 0,8 0,96 1,28 1,6 1,92 Ac

640 762 873 1067 1231 1371 dh

819 925 1022 1195 1350 1491 de

4 4,2 4,4 4,8 5,2 5,6 Al

1800 0,9 1,08 1,44 1,8 2,16 Ac

783 900 1108 1286 1440 dh

976 1078 1261 1424 1573 de

4,6 4,8 5,2 5,6 6 Al

2000 1 1,2 1,6 2 2,4 Ac

800 923 1143 1333 1500 dh

1024 1131 1323 1494 1650 de

5 5,2 5,6 6 6,4 Al
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SQUER

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Die Kanäle und die rechteckigen Formstücke werden durch 
Querwellen des Bleches versteift.
Die Kanäle werden zusätzlich durch verzinkte Rohre wie in 
der Abb. 2 verstärkt.

Die Grundsätze der Versteifung der Lüftungsleitungen werden 
in der Tabelle 4 angegeben.

Abb. 2

rys. 3

Tabelle 4 
Grundsätze für die Versteifung der Lüftungsleitungen durch Rohre

Die Kniestücke und Bögen werden mit Hilfe von Leitstücken 
entsprechend der Norm PN-EN  1505 “Einfache Leitungen 
und Lüftungsformstücke aus Blech mit einem rechteckigen 
Querschnitt” versteift.
Man empfiehlt den Einsatz von Kniestücken in Systemen mit 
geringer Geschwindigkeit/Druck und bei geringen Abmes-
sungen der Seite a≤400mm. In  Kniestücken und Bögen mit 
Winkeln von ≤ 45° sind keine Leitstücke erforderlich. 
Die Art und Weise der Aufstellung von Leitstücken wird in 
der Tabelle 5 und in der Abb.3 dargestellt.

 Verbindungen
Die Verbindungen der Lüftungsleitungen sind entsprechend 
der Norm PN-B-76002 

„Belüftung – Verbindungen der Anlagen, Leitungen und 
Lüftungsformstücke aus Blech” gefertigt. Für die Verbindun-
gen der Lüftungsleitungen mit dAnlagen, die zum Netz der 
Leitungen mit rechteckigem Querschnitt gehören, verwendet 
man Rahmen aus Blechprofilen und Eckwinkel. Die Größe des 
Profils hängt von der Seitenlänge ab. 
Die Grundsätze der Anwendung von Rahmen in Leitungen 
und rechteckigen Formstücken werden in der Tabelle 6 
angegeben.

Tabelle 6 
Grundsätze der Anwendung von Rahmen in Leitungen und rechtecki-
gen Formstücken bei der Standardausführung aus verzinktem Blech

Die Eckwinkel und Profile werden mit einer Dichtungsmasse 
abgedichtet.
Standardgemäß werden für die Kanäle und Formstücke aus säurebe-
ständigem Blech werden Rahmen und Eckwinkel aus säurebeständi-
gem Stahl verwendet; für die Kanäle und Formstücke aus Alublech 
werden auch Rahmen und Eckwinkel aus Aluminium eingesetzt 
Anwendungsprinzipien für Rahmen in den Leitungen und 
Lüftungsformstücken  bei der Standardausführung azs 
säurebeständigem Blech oder Aluminium.

Tabelle 5
Aufstellen von Leitstücken entsprechend der Norm PN-EN  
1505 “Einfache Leitungen und Lüftungsformstücke aus Blech 
mit einem rechteckigen Querschnitt”.

 Fläche der Lüftungsleitungen

Das Vermessen der Fläche der rechteckigen Lüftungsleitun-
gen entspricht der Norm DIN 18379 „German construction 
contract procedures - Part C: General technical specifications 
for building works - Room ventilation systems”. Kanäle, deren 
Fläche geringer als 0,80 m² ist, werden als Formstück mit 
einer Fläche von 0,80 m² gezählt. Formstücke, deren Fläche 
geringer als 0,80 m² ist, werden als Formstücke mit einer 
Flöäche von 0,80 m² gezählt.

Zu Ihrer Erleichterung bei der Projektierung einer Lüftung-
sanlage wurde eine Auflage in AutoCad “Ventile” entwickelt, 
um das Zeichnen und Berechnen der Anlage zu unterstützen. 
Dieses Programm wird kostenlos verbreitet. Die Elemente 
aus der Programmbasis haben die gleiche Bezeichnung wie 
in unserem Katalog

A (mm) B (mm) L (mm) Anzahl der Verstärkungen

1 kreuzförmige

2 kreuzförmige

Seitenlänge (mm)

Größe des Profils

Seitenlänge (mm)

Größe des Profils

Breite der Leitung a  
[mm]

Anzahl der 
Leitungs-
stücke

Abstand zwischen den 
Leitungsstücken  [mm] 

l

l

aa

b

b

r>100mm

a 1

a 2

a 3

a

a

<1000 <1000 <1000 0

<1000 ≥1000 <1000 1

<1000 1000–1500 <1000 2

<1000 1500–2000 1500–2000 4

1000–1500 1000–1500 <1000

1000–1500 1000–1500 1000–1500 

≤1000 >1000 >2500

P20 P30 P40

≤1000 >1000 >2500

PQ20 PQ30 PQ30

a1 a1 a1

> 400 ≤ 800 1 a/3

> 800 ≤ 1600 2 a/4 a/2

> 1600 ≤ 2000 3 a/8 a/3 a/2
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 Kanal

QDN
Abmessungen

Beschreibung
Der rechteckige Kanal besitzt an den Enden Rahmen aus 
Profilblech und wird durch Querwellen im Blech versteift. In 
Abhängigkeit von den Abmessungen wird er zusätzlich noch 
durch verzinkte Rohre verstärkt. Zwecks Unifikation der Pro-
duktion, des Tramnsports und der Montage werden die Kanäle 
standardgemäß in folgenden Abschnitten gefertigt:
Wenn a oder  b ≤ 500 dann L = 1250 mm
Wenn a oder  b > 500 dann L = 1500 mm

Bei einer anderen Endausführung des Kanals als der Monta-
gerahmen, muss man bei der Bestellung folgende Vermerke 
als Hinweise verwenden:
LR - loser Rahmen
BR - ohne Rahmen
Z - Abdeckung.

Code des 
Produktes QD - N - OCY - 500 × 300 - 1500

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
l

Bezeichnungsbeispiel

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite
b Höhe
l Länge

Beschreibung
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 Schräger rechteckiger Kanal

QD1
Abmessungen

Beschreibung
Der schräge rechteckige Kanal “Dachsockel” endet an der 
einen Seite mit einem Blechprofil und von der anderen Seute 
ist eine Grundplatte mit beliebigen Abmessungen befestigt. 
Neigungswinkel des Sockels gemäß Bestellung von 90 bis 
10 Grad.

Code des 
Produktes

QD1 - N - OCY - 500 × 300 - 1500 - 45 - 800 × 500

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
l

a

e
f

Bezeichnungsbeispiel

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite
b Höhe
l Länge
a Winkel
e Abmessung a der Grundplatte
f Abmessung b der Grundplatte
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 Kniestück 

QBF
Abmessungen

Beschreibung
 

Code des 
Produktes

QBF - N - OCY - 500 × 300 - 30 - 30 - 120

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
e
f
r

Bezeichnungsbeispiel

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite
b Höhe
e Verlängerung (ungefähr e = 150 mm)
f Verlängerung (ungefähr f = 150 mm)
r Radius (ungefähr r = 120 mm)

Die Kniestücke werden ausschließlich mit einem Winkel von 90° gefertigt.
Die Standardelemente werden mit den gedachten Abmessungen gefer-
tigt und ihre Angabe ist nicht notwendig.

Das Kniestück mit einem Winkel von 90° hat an den Enden 
Rahmen aus Profilblechund wird durch Querwellen im Blech 
verstärkt. Der Einsatz dieses Kniestückes wird in Systemen 
mit geringer Geschwindigkeit/Druck und bei geringen Seite-
nabmessungen von b ≤ 400 mm empfohlen.
Standardmäßig ist r =120 mm.
Eine typische Anwendung für das Kniestück ist die Richtung-
sänderung bei der Führung der Lüftungsanlage um 90° unter 
Beibehaltung des Kanalquerschnittes.
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 Kniestück mit varaiblen Querschnitt

QBFR
Abmessungen

Beschreibung
Das Kniestück mit einem Winkel von 90° hat an den Enden 
Rahmen aus Profilblechund wird durch Querwellen im Blech 
verstärkt. Der Einsatz dieses Kniestückes wird in Systemen 
mit geringer Geschwindigkeit/Druck und bei geringen Seite-
nabmessungen von b ≤ 400 mm empfohlen.
Standardmäßig ist r =120 mm.
Eine typische Anwendung für das Kniestück ist die Richtung-
sänderung bei der Führung der Lüftungsanlage um 90° mit 
gleichzeitiger Änderung der Abmessungen des Kanals.

Code des 
Produktes

QBFR - N - OCY - 500 x 300 - 400 - 30 - 30 - 120

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
d
e
f
r

Bezeichnungsbeispiel

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite
b Höhe
d Höhe des Austritts
e Verlängerung (ungefähr e = 150 mm)
f Verlängerung (ungefähr f = 150 mm)
r Radius (ungefähr r = 120 mm)

Die Kniestücke werden ausschließlich mit einem Winkel von 90° gefertigt.
Die Standardelemente werden mit den gedachten Abmessungen gefer-
tigt und ihre Angabe ist nicht notwendig.
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Bogen

QB
Abmessungen

Code des 
Produktes

QB - N - OCY - 500 × 300 - 30 - 30 - 120 - 90

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
e
f
r

a

Bezeichnungsbeispiel

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite
b Höhe
e Verlängerung (ungefähr e =  30 mm)
f Verlängerung (ungefähr f =  30 mm)
r Radius (ungefähr r = 120 mm)
a Winkel (ungefähr = 90°)

Beschreibung
Der Bogen mit einem standardgemäßen Winkel von 90° hat 
an den Enden Rahmen aus Profilblech, äußere und innere 
Rundungen und wird durch Querwellen im Blech verstärkt. 
Der Einsatz dieses Bogens wird in Systemen mit großer 
Geschwindigkeit/Druck und bei großen Seitenabmessungen 
von b > 400 mm empfohlen.
Standardmäßig ist der Radius r =120 mm.

Eine typische Anwendung des Kniestücks ist die Richtungsän-
derung bei der Führung der Lüftungsanlage um den Winkel 
unter Beibehaltung des Kanalquerschnitts.

Beschreibung
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 Bogen mit variablen Querschnitt 

QBR
Abmessungen

Beschreibung

Code des 
Produktes

QBR - N - OCY - 500 × 300 - 400 - 30 - 30 - 120 - 90

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
d
e
f
r

a

Bezeichnungsbeispiel

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite
b Höhe des Austritts
d Höhe des Austritts

e Verlängerung (ungefähr e =  30 mm)
f Verlängerung (ungefähr f =  30 mm)
r Radius (ungefähr r = 120 mm)
a Winkel (ungefähr = 90°)

Die Standardelemente werden mit den gedachten Abmessungen gefer-
tigt und ihre Angabe ist nicht notwendig.

Der Bogen mit einem standardgemäßen Winkel von 90° hat 
an den Enden Rahmen aus Profilblech, äußere und innere 
Rundungen und wird durch Querwellen im Blech verstärkt. 
Der Einsatz dieses Bogens wird in Systemen mit großer 
Geschwindigkeit/Druck und bei großen Seitenabmessungen 
von b > 400 mm empfohlen
Standardradius r = 120 mm
Standardwinkel a = 90°

Eine typische Anwendung für das Kniestück ist die Richtung-
sänderung bei der Führung der Lüftungsanlage um 90° mit 
gleichzeitiger Änderung der Abmessungen des Kanals.

Beschreibung
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 Diffusorbogen 

QBR1
Abmessungen

Beschreibung
Der Bogen mit einem standardgemäßen Winkel von 90° hat an 
den Enden Rahmen aus Profilblech, äußere und innere Rundungen 
und wird durch Querwellen im Blech verstärkt. Der Einsatz dieses 
Bogens wird in Systemen mit großer Geschwindigkeit/Druck und 
bei großen Seitenabmessungen von a > 400 mm empfohlen
Standardradius r = 120 mm
Standardwinkel a = 90°

Eine typische Anwendung für das Kniestück ist die Richtung-
sänderung bei der Führung der Lüftungsanlage um 90° mit 
gleichzeitiger Änderung der Abmessungen des Kanals in zwei 
Ebenen. Im Diffusorbogen werden keine Leitstücke verwendet. 
Die Verstärkung des Elements erfolgt auf speziellem Wunsch 
des Kunden.

Code des 
Produktes

QBR1 - N - OCY - 500 x 300 x 400 - 200 - 30 - 30 - 120 - 90

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
d
e
f
r

a

Bezeichnungsbeispiel

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite des Austritts
b Höhe des Austritts
c Breite des Austritts
d Höhe des Austritts

e Verlängerung (ungefähr e =  30 mm)
f Verlängerung (ungefähr f =  30 mm)
r Radius (ungefähr r = 120 mm)
a Winkel (ungefähr  = 90°)

Die Standardelemente werden mit den gedachten Abmessungen gefer-
tigt und ihre Angabe ist nicht notwendig.

Beschreibung
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 Asymmetrische Reduzierung 

QPR2
Abmessungen

Beschreibung
Das Reduzierstück wird zum Verbinden von zwei rechteckigen 
Kanälen verschiedenen Abmessungen verwendet wobei jeder 
Rechteckmaße besitzt..
Es besitzt an den Enden Rahmen aus Profilblech und wird 
durch Querwellen im Blech versteift. Dadurch wird die Füh-
rung einer Lüftungsanlage mit beliebiger Änderung aller 
Abmessungen sowie das Absetzen eines beliebigen Wertes 
in beiden Richtungen ermöglicht.

Code des 
Produktes

QPR2 - N - OCY - 500 × 300 - 400 × 200 - 30 - 30 - 300 - 300
-

300

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
c
d
e
f
h
m

l

Bezeichnungsbeispiel

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite des Eintritts
b Höhe des Eintritts
c Breite des Austritts
d Höhe des Austritts

e Vertikale Verschiebung
f Horizontale Verschiebung
h Verlängerung (ungefähr h=30 mm)
m Verlängerung (ungefähr m=30 mm)
l Länge

Die Standardelemente werden mit den ungefähren Abmessungen 
gefertigt und ihre Angabe ist nicht notwendig.
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 Asymmetrische Reduzierung Quadrat - Kreis 

PR7 / PRL7
Abmessungen

Beschreibung
Dieser Übergang wird bei einer Querschnittsänderung  des 
geführten Lüftungszuges von rechteckig auf rund verwen-
det. Durch das Formstück wird die Führung einer Lüftung-
sanlage mit beliebiger Änderung aller Abmessungen sowie 
das Absetzen eines beliebigen Wertes in beiden Richtungen 
ermöglicht.
Der runde Stutzen hat standardgemäß die Nippelabmessung. 
Beim Formstück PRL7 ist der Nippel mit einer Dichtung aus-
gerüstet.

Code des 
Produktes

PR7 - N - OCY - 500 × 300 - 250 - 50 - 30 - 30 - 50 - 800
-

300

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
c
d
e
f
h
m

l

Bezeichnungsbeispiel

PR7 Typ ohne Dichtung
PRL7 Typ mit Dichtung
N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite
b Höhe

d Durchmesser
e Vertikale Verschiebung
f Horizontale Verschiebung
h Verlängerung (ungefähr h=30 mm)
m Verlängerung (ungefähr m=50 mm)
l Länge

Die Standardelemente werden mit den ungefähren Abmessungen 
gefertigt und ihre Angabe ist nicht notwendig.
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 Asymmetrische Reduzierung

QPR6
Abmessungen

Beschreibung
Das Reduzierstück wird zum Verbinden von zwei rechteckigen 
Kanälen verschiedenen Abmessungen verwendet. Es besitzt 
an den Enden Rahmen aus Profilblech und wird durch Quer-
wellen im Blech versteift. Es ermöglicht die Führung einer 
Lüftungsanlage, wobei ihr Querschnitt symmetrisch reduziert 
wird. Die Achsen beider Abmessungen überdecken sich.

Code des 
Produktes

QPR6 - N - OCY - 500 × 300 - 400 × 200 - 30 - 30 - 300

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
c
d
h
m

l

Bezeichnungsbeispiel

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite des Eintritts
b Höhe des Eintritts
c Breite des Durchgangs für den Eintritt

d Höhe des Eintritts
h Verlängerung (ungefähr h=30 mm)
m Verlängerung (ungefähr m=50 mm)
l Länge

Die Standardelemente werden mit den ungefähren Abmessungen 
gefertigt und ihre Angabe ist nicht notwendig.
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 Symmetrische Reduzierung Quadrat - Kreis 

PR1 / PRL1
Abmessungen

Beschreibung
Dieser Übergang wird bei einer Querschnittsänderung  des 
geführten Lüftungszuges von rechteckig auf rund verwendet. 
Durch das Formstück wird die symmetrische Führung einer 
Lüftungsanlage ermöglicht, d.h. die Achsen der rechteckigen 
und runden Abmessung überdecken sich. Der rechteckige 
Stutzen hat standardmäßig ein Montagerahmen am Ende.
Der runde Stutzen hat standardgemäß die Nippelabmessung. 
Beim Formstück PRL1 ist der Nippel mit einer Dichtung aus-
gerüstet.

Code des 
Produktes

PR1 - N - OCY - 500 × 300 - 250 - 30 - 30 - 800

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
d
h
m

l

Bezeichnungsbeispiel

PR1 Typ ohne Dichtung
PRL1 Typ mit Dichtung
N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite
b Höhe

d Durchmesser
h Verlängerung (ungefähr h=30 mm)
m Verlängerung (ungefähr m=50 mm)
l Länge

Die Standardelemente werden mit den ungefähren Abmessungen 
gefertigt und ihre Angabe ist nicht notwendig.
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 Ausweichrohrstücke

QPR3
Abmessungen

Beschreibung
Ein Ausweichrohrstück dient zum Umgehen eines sich auf der 
Lüftungstrasse in Lüftungssystemen befindenden Hindernis-
ses, z.B. wenn Kanäle sich kreuzen  
Es hat an den Enden Rahmen aus Profilblech und ist durch 
Querwellen im Blech verstärkt. Um den richtigen Luftdurchfluss 
zu erreichen, empfiehlt man die Anwendung entsprechender 
Längenabmessungen L und der Abweichung e.

Code des 
Produktes

QPR3 - N - OCY - 500 × 300 - 100 - 30 - 30 - 800

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
e
h
m

l

Bezeichnungsbeispiel

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite
b Höhe

e Verschiebung
h Verlängerung (ungefähr h=30 mm)
m Verlängerung (ungefähr m=30 mm)
l Länge

Die Standardelemente werden mit den ungefähren Abmessungen 
gefertigt und ihre Angabe ist nicht notwendig.
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 Ausweichrohrstück mit variablen Querschnitt

QPR4
Abmessungen

Beschreibung
Ein Ausweichrohrstück mit variablen Querschnitt dient zum 
Umgehen eines sich auf der Lüftungstrasse in Lüftungssyste-
men befindenden Hindernisses, z.B. wenn Kanäle sich kreuzen. 
Es hat an den Enden Rahmen aus Profilblech und ist durch 
Querwellen im Blech verstärkt. Um den richtigen Luftdurchfluss 
zu erreichen, empfiehlt man die Anwendung entsprechender 
Längenabmessungen L und der Abweichung e.

Code des 
Produktes

QPR4 - N - OCY - 500 × 300 - 200 - 100 - 30 - 30 - 800

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
d
e
h
m

l

Bezeichnungsbeispiel

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite
b Höhe wylotu
d Höhe wylotu

e Verschiebung
h Verlängerung (ungefähr h=30 mm)
m Verlängerung (ungefähr m=30 mm)
l Länge

Die Standardelemente werden mit den ungefähren Abmessungen 
gefertigt und ihre Angabe ist nicht notwendig.
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 Symmetrische T-Stücke

TR
Abmessungen

Beschreibung
Das T-Stück besitzt an den Enden Rahmen aus Profilblech und 
wird durch Querwellen im Blech verstärkt. Das Formstück 
ermöglicht die Führung der Lüftungsanlage mit einer Abzwe-
igung unter 90°.Die Höhe des T-Stückes ist konstant.

Code des 
Produktes

TR - N - OCY - 500 × 300 - 250 - 200 - 30 - 30 - 30 - 120 - 120

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
d
h
i
j

p
q
r

Bezeichnungsbeispiel

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite
b Höhe des Eintritts
d Höhe des Eintritts
h Höhe des Abgangs

i Verlängerung (ungefähr i=30 mm)
j Verlängerung (ungefähr j=30 mm)
p Verlängerung (ungefähr p=30 mm)
q Radius (ungefähr q = 120)
r Radius (ungefähr r = 120)

Die Standardelemente werden mit den ungefähren Abmessungen 
gefertigt und ihre Angabe ist nicht notwendig.
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 t-Stück mit rechteckigem Abgang

TR1
Abmessungen

Beschreibung

Code des 
Produktes

TR1 - N - OCY - 500 × 300 - 600 - 450 × 250 - 20 - 20 - 100

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
l

w
d
e
f

I3

Bezeichnungsbeispiel

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Höhe
b Breite
l Länge
w Länge des Abgangs

d Breite des Abgangs
e Verschiebung des Abgangs in der Länge
f Verschiebung des Abgangs in der Breite
I3 Länge des Abgangs (ungefähr l3 = 100 mm)

Die Standardelemente werden mit den ungefähren Abmessungen 
gefertigt und ihre Angabe ist nicht notwendig.

Das T-Stück besitzt an den Enden Rahmen aus Profilblech 
und wird durch Querwellen im Blech verstärkt. Das Form-
stück ermöglicht die Führung der Lüftungsanlage mit einer 
Abzweigung unter 90° und mit einer Verengung des Abgangs. 
Der Lufteintritt und Durchfluß sind konstant.
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 Schräges T-Stück

TR7
Abmessungen

Beschreibung
Das T-Stück besitzt an den Enden Rahmen aus Profilblech und 
wird durch Querwellen im Blech verstärkt. Das Formstück 
ermöglicht die Führung der Lüftungsanlage mit einer Abzwe-
igung unter dem Winkel von 90° und mit einer Verengung 
des Durchflusses sowie auch sein Absatz mit dem beliebigen 
Wert m.

Code des 
Produktes

TR7 - N - OCY - 500 × 200 - 300 - 450 - 30 - 30 - 30 - 120 - 120 - 120

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
d
h
i
j

p
q
r
e

Bezeichnungsbeispiel

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite
b Höhe des Eintritts
d Höhe des Eintritts
e Verschiebung

h Höhe des Abgangs
i Verlängerung (ungefähr i=30 mm)
j Verlängerung (ungefähr j=30 mm)
p Verlängerung (ungefähr p=30 mm)
q Radius (ungefähr q = 120)
r Radius (ungefähr r = 120)

Die Standardelemente werden mit den ungefähren Abmessungen 
gefertigt und ihre Angabe ist nicht notwendig.

q

h

j

e

d

a

b

r

a

i

p
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 Koaxiales schräges T-Stück

TR8
Abmessungen

Beschreibung
Das T-Stück besitzt an den Enden Rahmen aus Profilblech und 
wird durch Querwellen im Blech verstärkt. Das Formstück 
ermöglicht die Führung der Lüftungsanlage mit einer Abzwe-
igung unter dem Winkel von 90° und mit einer Verengung 
des Durchflusses sowie auch sein Absatz mit dem beliebigen 
Wert m. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit des Abgangs 
mit einer anderen Höhe als das T-Stück besitzt.

Code des TR8 - N - OCY - 300 × 500 - 400 × 200 - 600 - 400 × 150 - 100 - 50 - 50 - 80 - 90 - 30 - 30

Produktes
Typ

N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
c
d
l

w
g
I3
m
n
e
f
i
j

Bezeichnungsbeispiel

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite
b Höhe des Eintritts
c Breite des Luftaustritts
d Höhe des Eintritts
e Verschiebungd
l Länge
w Länge des Abgangs
h Höhe des Abgangs

g Breite des Abgangs
l3 Länge des Abgangs (ungefähr l3 = 100 mm)
m erschiebung in der Vertikalen
n Verschiebung in der Horizontalen
i Verlängerung (ungefähr i=30 mm)
j Verlängerung (ungefähr j=30 mm)
e Verschiebung des Abgangs in der Länge
f Verschiebung des Abgangs in der Breite

Die Standardelemente werden mit den ungefähren Abmessungen 
gefertigt und ihre Angabe ist nicht notwendig.
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 Koaxiales schräges T-Stück

TR9
Abmessungen

Beschreibung
Das T-Stück besitzt an den Enden Rahmen aus Profilblech und 
wird durch Querwellen im Blech verstärkt. Der runde Abgang 
hat standardgemäß das Nippelmaß und ist symmetrisch an 
der Seite angeordnet. Das T-Stück ermöglicht die Führung 
der Lüftungsanlage mit rundem Abgang unter einem Winkel, 
wobei dieser Winkel von der Neigung der Seitenwand, an der 
dieser Abgang montiert ist, abhängt.

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite
b Höhe des Eintritts
c Breite des Luftaustritts
e Verschiebung

d3 Durchmesser des Abgangs
l3 Länge des Abgangs (ungefähr l3 = 100 mm)
m erschiebung in der Vertikalen
n Verschiebung in der Horizontalen
i Verlängerung (ungefähr i=30 mm)
j Verlängerung (ungefähr j=30 mm)
e Verschiebung des Abgangs in der Länge
f Verschiebung des Abgangs in der Breite

kod
 produktu TR9 - N - OCY - 300 × 500 - 400 × 200 - 600 - 125 - 100 - 50 - 50 - 80 - 90 - 30 - 30

typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
c
d
l

d1

I3
m
n
e
f
i
j

Bezeichnungsbeispiel
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 Kreuzstück mit rundem Abgang

CZ2
Abmessungen

Beschreibung
Das Kreuzstück mit runden Abgängen hat an den Enden 
Rahmen aus Profilblech und wird durch Querwellen im Blech 
verstärkt. Standardgemäß ist der runde Abgang symmetrisch 
angeordnet. Ebenso haben die Abgänge nach Standard das 
Nippelmaß, wobei es auf Bestellung als CZL2 auftreten kann, 
wo der Nippel mit einer Dichtung ausgerüstet ist. 

Bezeichnungsbeispiel
Code des 

Produktes CZ2 - N - OCY - 500 × 300 - 400 - 160 - 50 - 80 - 100 - 150 - 100 - 80 - 100

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
l

d
e
f

I3
d1
e1
f1
I4

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Höhe
b Breite
l Länge
d Durchmesser des Abgangs
e Verschiebung des Abgangs in der Länge

f Verschiebung des Abgangs in der Breite
I3 Höhe des Abgangs (ungefähr l3 = 100 mm)
d1 Breite des Abgangs
e1 Verschiebung des Abgangs in der Länge
f1 Verschiebung des Abgangs in der Breite
I4 Höhe des Abgangs
Wenn alle Abmessungen des zweiten Abgangs wie die vom ersten sind 

– dann sind sie ungefähr
 aufgestellt.
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 T-Stück mit rundem Abgang

TR2
Abmessungen

Beschreibung
Das T-Stück mit rundem Abgang hat an den Enden Rahmen 
aus Profilblech und wird durch Querwellen im Blech ver-
stärkt. Standardgemäß ist der runde Abgang symmetrisch 
angeordnet. Ebenso haben die Abgänge nach Standard das 
Nippelmaß, wobei es auf Bestellung als CZL2 auftreten kann, 
wo der Nippel mit einer Dichtung ausgerüstet ist.

Bezeichnungsbeispiel
Code des 

Produktes TR2 - N - OCY - 500 × 300 - 250 - 160 - 30 - 60 - 100

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
l

d
e
f

I3

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Höhe
b Breite
l Länge

d Durchmesser
e Verschiebung in der Länge
f Verschiebung in der Breite
I3 Länge (ungefähr l3 = 100 mm)

Die Standardelemente werden mit den ungefähren Abmessungen 
gefertigt und ihre Angabe ist nicht notwendig.
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Kreuzstück mit rechteckigem Abgang

CZ1
Abmessungen

Beschreibung
Das Kreuzstück mit rundem Abgang hat an den Enden 
Rahmen aus Profilblech und wird durch Querwellen im Blech 
verstärkt.
Das Kreuzstück ermöglicht die Führung der Lüftungsanlage 
mit Abzweigungen unter einem Winkel von 90°.

Bezeichnungsbeispiel
Code des 

Produktes
CZ1 - N - OCY - 500 × 300 - 400 - 200 × 150 - 200 - 150 - 100 - 100 × 80 - 60 - 60 - 100

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
l

w
d
e
f

I3
w1
d1
e1
f1
I4

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Höhe
b Breite
l Länge
w Länge des Abgangs
d Breite des Abgangs

e Verschiebung des Abgangs in der Länge
f Verschiebung des Abgangs in der Breite
I3 Höhe des Abgangs (ungefähr l3=100 mm)
w1 Länge des Abgangs
d1 Breite des Abgangs
e1 Verschiebung des Abgangs in der Länge
f1 Verschiebung des Abgangs in der Breite
I4 Höhe des Abgangs (ungefähr l4=100 mm)
Wenn alle Abmessungen des zweiten Abgangs wie die vom ersten sind 

– dann sind sie ungefähr aufgestellt.
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 T-förmige asymmetrische Rohrgabelung

TR3
Abmessungen

Beschreibung
Die T-förmige asymmetrische Rohrgabelung hat an den Enden 
Rahmen aus Profilblech und wird durch Querwellen im Blech 
versteift. Sie ermöglicht die Projektierung einer Anlage mit 
zwei Abgängen unter einem beliebigen Winkel. Die Breiten 
beider Abgänge können untereinander verschieden sein. Es 
besteht die Möglichkeit der Anwendung von Leitstücken.

Bezeichnungsbeispiel
Code des 

Produktes
TR3 - N - OCY - 500 × 300 - 300 - 200 - 100 - 120 - 120 - 90 - 90 - 30 - 30 - 30 - 30

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
c
d
e
f
g
b

a

j
k
l

m

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Höhe
b Breite
c Höhe des Abgangs 1
d Höhe des Abgangs 2

e Länge der Grundplatte
f Radius (ungefähr f=120)
g Radius (ungefähr g=120)
b Winkel (ungefähr Winkel = 90°)
a Winkel (ungefähr Winkel = 90°)
j Verlängerung (ungefähr j=30 mm)
k Verlängerung (ungefähr k=30 mm)
l Verlängerung (ungefähr l=30 mm)
m Verlängerung (ungefähr m=30 mm)
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 Sog. asymmetrisches Hosen-T-Stück/ mit variablen Querschnitt

TR5
Abmessungen

Beschreibung
Das sog. asymmetrische Hosen-T-Stück hat an den Enden 
Rahmen aus Profilblech und wird durch Querwellen im 
Blech versteift.
Es ermöglicht die Aufteilung in zwei Abzweigstücke, die 
parallel verlaufen.

Bezeichnungsbeispiel
Code des 

Produktes
TR5 - N - OCY - 500 × 300 - 100 - 200 - 200 - 600 - 60 - 40 - 60 - 20 - 20

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
c
d
e
l

g
h
i
j

kv

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Höhe
b Breite des Lufteintritts
c Höhe des linken Durchflusses
d Höhe des rechten Durchflusses

e Breite des Luftaustritts
l Länge
g Abstand zwischen den Abgängen
h Verschiebung in der Horizontalen 
i Verschiebung in der Vertikalen
j Verlängerung (ungefähr j=30 mm)
k Verlängerung (ungefährk=30 mm)
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 T-Stück mit bogenförmigen Abgang

TR4
Abmessungen

Beschreibung
Das T-Stück mit bogenförmigen Abgang hat an den Enden 
Rahmen aus Profilblech und wird durch Querwellen im Blech 
versteift.
Der bogenförmige Abgang ermöglicht eine gemäßigte Verte-
ilung der Luft ohne Erhöhung von Verwirbelungen im Kanal 
durch den Einsatz von Leitstücken.

Bezeichnungsbeispiel
Code des 

Produktes
TR4 - N - OCY - 500 × 300 - 300 - 200 - 600 - 20 - 90 - 30 - 30

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
c
d
l

g
a

j
k

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Höhe
b Breite

c Höhe des Durchflusses
d Höhe des Abgangs
l Länge
g Radius (ungefähr r = 120)
a Winkel (ungefähr  = 90°) 
j Verlängerung (ungefähr j=30 mm)
k Verlängerung (ungefähr k=30 mm)
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 Stutzen für einen runden Kanal

TR6
Abmessungen

Beschreibung
Der Stutzen ist ein Aufsatz, der beim Verbinden eines rech-
teckigen Knals mit einem runden verwendet wird. An dem 
einen Ende hat er einen Rahmen aus Profilblechen oder einen 
gebördelten Flansch. Von der Befestigungsseite ist standard-
gemäß für einen runden Kanal ein Aufsatz zum Befestigen 
mit Blechschrauben vorgesehen. Es besteht die Möglichkeit, 
ein komplettes T-Stück mit runder Leitung zu fertigen. 

Bezeichnungsbeispiel
Code des 

Produktes
TR6 - N - OCY - 630 - 500 - 250 × 400 - 60

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
l
e
f
g

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Durchmesser des Kanals
l Länge des runden Kanals

e Länge des Abgangs
f Breite des Abgangs
g Höhe des Abgangs

Die Standardelemente werden mit den ungefähren Abmessungen 
gefertigt und ihre Angabe ist nicht notwendig.
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 Abdeckkappe 

QES 
Abmessungen

Beschreibung
Die Abdeckkappe ist als Abschlußkappe für die Kanäle vor-
gesehen. Sie wird aus verzinktem Stahl gefertigt, wobei der 
Flasch aus Profilblech ist.

Bezeichnungsbeispiel

N Niederdruck
S Mitteldruck
OCY Verzinktes Material
KWS Säurebeständiges Material
ALU Alu-Material
a Breite
b Höhe
e Verlängerung (ungefähr e=30 mm)

Die Standardelemente werden mit den ungefähren Abmessungen 
gefertigt und ihre Angabe ist nicht notwendig. 

Code des 
Produktes

QES - N - OCY - 500 × 300 - 30

Typ
N
S

OCY
KWS
ALU

a
b
e


