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A1
[mm]

A2
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

FlatAIR-150 93 66 443 550 1020 930 200

FlatAIR-200 93 66 443 550 1020 930 200
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ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

Wohnungslüftungsgerät mit Gegenstromwärmetauscher

HRU-FlatAIR

Beschreibung
Die Rekuperationsgeräte der Serie HRU-FlatAIR sind moderne 
Geräte mit Leistungen von 150 und 200 m3/h @100 Pa. Für die 
Wärmerückgewinnung sind ein Gegenstromwärmetauscher aus 
Kunststoff (PET) oder ein Enthalpietauscher mit Feuchterückge-
winnung zuständig. Aufgrund ihrer sehr kompakten Abmessun-
gen eignen sie sich für den Einsatz in Wohnungen und Häusern. 
Das Gerät hat eine Höhe von nur 200 mm und einen Anschluss-
durchmesser von 125 mm. Dadurch lässt sich die gesamte Anla-
ge in eine abgehängte Decke integrieren, ohne Bodenfläche zu
beanspruchen. Das Gerät verfügt über eine in den Wärme-
tauscher integrierte Kondensatwanne, so dass die Gefahr der 
Kondensatbildung an einer ungeeigneten Stelle ausgeschlos-
sen ist. Dies ist bei dieser Art der Installation besonders wichtig. 
Ein weiterer Vorteil ist die Konstruktion, die es ermöglicht, das 
Gerät vollständig zu warten, ohne es ausbauen zu müssen.  
 
Eine eingebaute elektrische Heizung schützt den Wärmetauscher 
vor dem Einfrieren und ein eingebauter Luftfeuchtigkeitssensor 
sorgt für eine optimale Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. Der 
Wärmerückgewinner ist über eine drahtlose Funkverbindung 
mit der Steuereinheit und zusätzlichen Sensoren verbunden. 
Darüber hinaus kann der HRU-FlatAIR mit dem Internet verbun-
den und über eine mobile App gesteuert werden. Der Rekupera-
tor besteht aus einer selbsttragenden EPP-Konstruktion, die sich 
durch ihre Robustheit, Leichtigkeit sowie eine sehr gute Wärme- 
und Schalldämmung auszeichnet.
 
Jedes Gerät der HRU-FlatAIR-Serie kann mit einem Constant
Flow-Modul ausgestattet werden.

Abmessungen

Verfügbare Materialien:

 
HRU-FlatAIR-…-CF - jedes Gerät der FlatAIR-Serie kann mit 
dem Constant Flow Modul ausgestattet werden - fragen Sie 
Ihren Verkaufsberater!

Beispiel für eine Bezeichnung
Produkt-Code:  HRU-FlatAIR - 150E- H -CF

Typ
Kapazitätstaus
Tauscher
Heizgerät 
Durchfluss

HRU-FlatAIR-150-H
HRU-FlatAIR-200-H

- Gegenstromwärmetauscher aus 
PET, eingebauter Vorwärmer, 
eingebauter RH-Sensor

HRU-FlatAIR-150E-H
HRU-FlatAIR-200E-H

- Enthalpie-Gegenstromwärme-
tauscher, eingebauter Vorwärmer, 
eingebauter RH-Sensor

SUPPLY

EXTRACT

EXHAUST

OUTDOOR

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

Technische Daten

HRU-FlatAIR -150-H/
HRU-FlatAIR-150-H-CF

HRU-FlatAIR-200-H/ 
HRU-FlatAIR-200-H-CF

Luftstrom [m3/h] @ 100 Pa 150 200

Maximaler Wirkungsgrad %1 94,0 93,0

Wirkungsgrad % (gemäß 
1254/2014)2 88,5 86,1

Maximaler feuchtetechnischer 
Wirkungsgrad % - -

Wärmetauscher Gegenstrom PET Gegenstrom PET

Spannung [V/Hz] 230 / 50 230 / 50 

Maximale Leistungs 
verbrauch [W] 70 110

Schallleistungspegel  
LWA[dB (A)] 49 49

Gewicht [kg] 20 20

Filter ISO Coarse 70% / ISO Coarse 70%

Eingebauter Vorwärmer √ √

Leistung Vorwärmer [W] 1000 1000

Eingebauter RH-Sensor √ √

Wohnungslüftungsgerät mit Gegenstromwärmetauscher

HRU-FlatAIR

Einbau/
Modell

FlatAIR-150-H / 
FlatAIR-150-H-CF

FlatAIR-200-H / 
FlatAIR-250-H-CF

Abgehängt √ √
Vertikale √ √
Horizontale X X

Einrichtung

Vertikale
HRU-FlatAIR-150 / HRU-FlatAIR-200

Abgehängt
HRU-FlatAIR-150 / HRU-FlatAIR-200

1 Maximaler thermischer Wirkungsgrad nach EN13141-7 bei minimalem Luftdurchsatz
2 Wärmewirkungsgrad im Referenzpunkt nach EN 13141-7, in Übereinstimmung mit UE 1254/2014 
3 Das Modell HRU-SlimAIR-1000 kann mit einem externen 4,5 kW 3-Phasen-Vorwärmer ausgestattet werden - dem 
  HRQ-SlimAIR-HDE-250-4,5.

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

Filter

ISO Grobfilter 70% ISO 16890 (ehemals G4) und ISO ePM1 
55% ISO 16890 (ehemals F7) haben ein plissiertes Design, 
was zu einer größeren Filterfläche und niedrigen Druckverlu-
sten führt.

Code Klasse
Abmessu-
ngen [mm]

HRQ-FlatAIR-200-FILT-C70 ISO Coarse 70% 138x217x23

HRQ-FlatAIR-200-FILT-ePM155 ISO ePM1 55% 138x217x23

Wohnungslüftungsgerät mit Gegenstromwärmetauscher

HRU-FlatAIR

Abflüsse und Rückflüsse
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ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

Produktdatenblatt  HRU-FlatAIR-150 

Verordnung (UE) Nr. 1253/2014, 1254/2014 der Kommission, Anhang IV 

Name des Lieferanten ALNOR Lüftungssysteme

Kennung des Modells HRU-FlatAIR-150-H, HRU-FlatAIR-150-H-CF

Kontrolle Manuelle Steuerung Taktsteuerung Zentrale  
Bedarfssteuerung Lokale Bedarfssteuerung

Kontrolltyp-Faktor 1 0,95 0,85 0,65

Klima

Specific energy 
consuption (SEC) [kWh/
(m2.a)] 

-73,04 -35,05 -10,66 -74,35 -36,19 -11,70 -76,84 -38,33 -13,64 -81,23 -42,01 -16,92

Energieklasse A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Der jährliche 
Stromverbrauch  (AEC) 
[kWh/a/100m2]

976 439 394 937 400 355 866 329 284 748 211 166

Die jährlich eingesparte 
Wärme (AHS) [kWh/
a/100m2]

8870 4534 2050 8906 4552 2059 8977 4589 2075 9121 4662 2108

Deklarierter Typ Zwei-Wege

Antriebstyp Unendlich

Art des Wärmerückgewin-
nungssystems Erholsamkeit

Thermischer 
Wirkungsgrad1 88,5%

Maximale 
Durchflussmenge [m3/h]2 150

Maximale elektrische 
Leistungsaufnahme [W] 70

Schallleistung LWA 
[dB(A)] 49,0

Referenzdurchflussmenge 
[m3/s]3 0,029

Referenzdruckdifferenz 
[Pa]4 50

JPM [W/m3/h]5 0,31

Deklarierte maximale 
Leckagen6 

Externe: 1,20%
Intern: 2,80%

Position und Beschreibung 
der visuellen Filterwarnung Sichtbar an der Status-LED-Leuchte am Gerät und an der Status-LED-Leuchte am Steuergerät

Internet-Adresse www.ventilationssysteme-alnor.de

Wohnungslüftungsgerät mit Gegenstromwärmetauscher

HRU-FlatAIR

1 Nach Angaben von EN 13141-7:2010
2 Nach Angaben von  EN 13141-7:2010 bei einem Druckunterschied von 100 Pa
3 Nach Angaben von  EN 13141-7:2010 bei 70% des maximalen Durchflusses bei einem statischen Druckunterschied von 50 Pa
4Nach Angaben von  EN 13141-7:2010
5 Nach Angaben von  EN 13141-7:2010 am Referenzpunkt - 70% des maximalen Luftstroms
6 Nach Angaben von  EN 13141-7:2010
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ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

Wohnungslüftungsgerät mit Gegenstromwärmetauscher

HRU-FlatAIR

Produktdatenblatt  HRU-FlatAIR-200 

Verordnung (UE) Nr. 1253/2014, 1254/2014 der Kommission, Anhang IV 

Name des Lieferanten ALNOR Lüftungssysteme

Kennung des Modells HRU-FlatAIR-200-H, HRU-FlatAIR-200-H-CF

Kontrolle Manuelle Steuerung Taktsteuerung Zentrale  
Bedarfssteuerung Lokale Bedarfssteuerung

Kontrolltyp-Faktor 1 0,95 0,85 0,65

Klima

Specific energy 
consuption (SEC) [kWh/
(m2.a)] 

-68,41 -31,15 -7,18 -70,11 -32,64 -8,55 -73,31 -35,42 -11,08 -78,93 -40,19 -15,38

Energieklasse A+ B F A+ B F A+ A E A+ A E

Der jährliche 
Stromverbrauch  (AEC) 
[kWh/a/100m2]

1101 564 519 1050 513 468 957 420 375 801 264 219

Die jährlich eingesparte 
Wärme (AHS) [kWh/
a/100m2]

8720 4458 2016 8764 4480 2026 8850 4524 2046 9024 4613 2086

Deklarierter Typ Zwei-Wege

Antriebstyp Unendlich

Art des Wärmerückgewin-
nungssystems Erholsamkeit

Thermischer 
Wirkungsgrad1 86,1%

Maximale 
Durchflussmenge [m3/h]2 200

Maximale elektrische 
Leistungsaufnahme [W] 110

Schallleistung LWA 
[dB(A)] 49,0

Referenzdurchflussmenge 
[m3/s]3 0,039

Referenzdruckdifferenz 
[Pa]4 50

JPM [W/m3/h]5 0,41

Deklarierte maximale 
Leckagen6 

Externe: 1,20%
Intern: 2,80%

Position und Beschreibung 
der visuellen Filterwarnung Sichtbar an der Status-LED-Leuchte am Gerät und an der Status-LED-Leuchte am Steuergerät

Internet-Adresse www.ventilationssysteme-alnor.de

1 Nach Angaben von EN 13141-7:2010
2 Nach Angaben von  EN 13141-7:2010 bei einem Druckunterschied von 100 Pa
3 Nach Angaben von  EN 13141-7:2010 bei 70% des maximalen Durchflusses bei einem statischen Druckunterschied von 50 Pa
4Nach Angaben von  EN 13141-7:2010
5 Nach Angaben von  EN 13141-7:2010 am Referenzpunkt - 70% des maximalen Luftstroms
6 Nach Angaben von  EN 13141-7:2010
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