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ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

HRU-PremAIR-350
HRU-PremAIR-450
HRU-PremAIR-500

- Aluminium-Gegenstrom-Wärmetauscher, 
eingebauter RH-Sensor

HRU-PremAIR-350E
HRU-PremAIR-450E

- Enthalpie-Gegenstrom-Wärmetauscher 
  (Wärme- und Feuchterückgewinnung), 

eingebauter RH-Sensor

HRU-PremAIR-...-CF - jedes PremAIR-Gerät kann mit dem 
  Constant Flow Modul ausgestattet 
  werden (konstanter Luftstrom)  
  ausgestattet werden

Gegenstrom-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung

HRU-PremAIR
Abmessungen

Beschreibung
Die Wärmerückgewinnungszentralen HRU-PremAIR sind 
moderne Geräte mit einer Kapazität von 350/450/500 m3/h 
@ 100 Pa. Für die Konstruktion 
wurden modernste Kunststoffe verwendet. Das selbsttragende 
EPP-Gehäuse ist ein hervorragender akustischer und 
thermischer Isolator, resistent gegen mechanische 
Beschädigungen. Darüber hinaus wird die Luftfeuchtigkeit 
im Gebäude durch einen integrierten RH-Sensor überwacht.
Es wurden folgende Wärmetauscher verwendet: Aluminium- 
Gegenstrom- oder Enthalpie-Gegenstromwärmetauscher.
Die Enthalpietauscher der HRU-PremAIR-E-Modelle 
verfügen über eine Polymermembran, die effektiv Wärme 
und Feuchtigkeit aus der Abluft zurückgewinnt. Ein solcher 
Austauscher funktioniert ähnlich wie eine Membran in der 
Bergbekleidung - sie lässt nicht Wasser und Luft durch, 
sondern Wasserdampf. Er blockiert auch das Eindringen 
von Gerüchen, Bakterien oder Sporen. Natürlich ist das 
Tauschermaterial in erster Linie für eine maximale Effizienz 
der Wärmerückgewinnung optimiert. 
Die Geräte der PremAIR-Serie können optional 
mit einem Constant-Flow-System ausgestattet werden, dessen 
Aufgabe es ist, 
den Luftstrom in der Anlage konstant zu halten.
Der Betrieb des Geräts wird automatisch über die drahtlose 
Kommunikation mit Controllern und Sensoren gesteuert. 
Zusätzlich kann die Zentraleinheit HRU-PremAIR mit dem 
Internet verbunden und über eine mobile Anwendung 
gesteuert werden. 

Verfügbare Versionen:

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

Gegenstrom-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung

HRU-PremAIR
Technische Daten

Wärmerückgewinnungsleistung HRU-PremAIR-350
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Wärmerückgewinnungsleistung HRU-PremAIR-500
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HRU-PremAIR-350 / 
HRU-PremAIR-350-CF

HRU-PremAIR-350E / 
HRU-PremAIR-350E-CF

HRU-PremAIR-450 / 
HRU-PremAIR-450-CF

HRU-PremAIR-450E /
HRU-PremAIR-450E-CF

HRU-PremAIR-500 /
HRU-PremAIR-500-CF

Maximale Rückgewinnung %1 90,3 91,2 90,3 91,2 82,6

Rückgewinnung % UE 1254/20142 85,5 84,7 85,2 82,1 81,5

Wärmetauscher
Aluminium mit 

Gegenstrom
Ethalpietauscher mit 

Gegenstrom
Aluminium mit 

Gegenstrom
Ethalpietauscher mit 

Gegenstrom
Aluminium mit 

Gegenstrom

Luftdurchfluss (m3/h) 350 @ 100 Pa 350 @ 100 Pa 450 @ 100 Pa 450 @ 100 Pa 500 @ 100 Pa 

Nennspannung (V/Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 

Maximale Leistungsaufnahme (W) 150 150 220 220 220

Schalleistungspegel LWA (dB (A)) 49 49 51 51 49

Gewicht (kg) 35 35 35 35 35

Filter
ISO Coarse 70%  

(ISO ePM1 55% optional)

1 Maximaler Rückgewinnungsgrad nach EN 13141-7 bei minimalem Durchfluss 
2 Rückgewinnungsgrad am Referenzpunkt, d. h. ca. 70 % des maximalen Durchflusses nach EN 13141-7, gemäß EU 1253/2014  
und EU 1254/2014 

Air flow and efficiency

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

Gegenstrom-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung

HRU-PremAIR
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http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

Gegenstrom-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung

HRU-PremAIR
Filter

HRQ-PremAIR-FILT-G4 Filter (Standard)

G4-Filter mit plissierter Konstruktion, dank derer eine größere 
Filtrationsfläche und niedrige Druckverluste erreicht werden 
können. Filter, die nach ISO 16890 als ISO Coarse 70% 
klassifiziert sind. 

Code Filter-Klasse
Abmessungen

[mm]

HRQ-PremAIR-FILT-G4 G4 423x223x23

Filtry HRQ-PremAIR-FILT-F7 (optional)

Filtr F7 należy do grupy filtrów dokładnych, wg normy 
PN-EN 779:2012 oraz ePM1 55% wg nowej klasyfikacji zgodnej 
z ISO 16890.

Code Filter-Klasse
Abmessungen

[mm]

HRQ-PremAir-FILT-F7 F7 423x223x25

http://www.alnor.com.pl/


765

G
eräte u

n
d

 G
erätezu

b
eh

ö
r 

ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

Gegenstrom-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung

HRU-PremAIR

Funktionalität

Bauweise

Die wichtigsten Merkmale der PremAIR-Wärmetauscher:
• Wärmerückgewinnung: 

 HRU-PremAIR-350  - bis 90,3 % 
 HRU-PremAIR-350-CF  - bis 90,3 %
 HRU-PremAIR-350E  - bis 91,2 % 
 HRU-PremAIR-350E-CF - bis 91,2 %
 HRU-PremAIR-450  - bis 90,3 % 
 HRU-PremAIR-450-CF - bis 90,3 %
 HRU-PremAIR-450E  - bis 91,2 % 
 HRU-PremAIR-450E-CF  - bis 91,2 %
 HRU-PremAIR-500  - bis 82,6 % 
 HRU-PremAIR-500-CF  - bis 82,6 % 

Enthalpietauscher mit antimikrobieller Polymermembran, 
resistent gegen Schimmel und Bakterien DIN EN ISO 846

• Modernes Gehäuse aus Polypropylenschaum (EPP)
• Hohe thermische und akustische Isolierung des Gehäuses
• Energiesparenden EC-Ventilatoren mit einem hohen 

Verdichtungsgrad
• Modulierter By-Pass 
• Eingebauter RH-Sensor 
• Constant Flow - Funktion des konstanten Luftstroms
• Free-cooling- und Free-heating-Funktionen 
• Gemäß der Norm EN 13141-7 geprüft 
• Erfüllt die ErP2018-Anforderungen
• Inklusive Montagerahmen und Füße 
• Auswechselbare Stutzen
• Drahtlose Steuerung über mobile App (Android- und 

iOS-Systeme). 
• Gesteuert durch beliebige CO2- und RH-Sensoren oder 

Controller
• Hohe mechanische Beständigkeit 
• Leichte Konstruktion - nur 35 kg
• POLNISCHES Produkt

1. Anschlussstutzen 9. Vordere Abdeckung

2. Hauptplatten-Abdeckung 10. Wärmetauscher

3. Zuluftventilator 11. Abluftfilterdeckel

4. Absaugventilator 12. G4-Abluftfilter

5. Bypass-Drossel 13. Zuluftfilterdeckel

6. Hauptplatte 14. G4-Zuluftfilter

7. Einbaurahmen 15. Montagefüße

8. EPP-Gehäuse der 
Zentraleinheit

16. Gehäuseklammer

Constant Flow (CF) oder 
KONSTANTER DURCHFLUSS
Die Geräte der SlimAIR-Reihe können optional mit einem 
Constant-Flow-System ausgestattet werden, dessen Aufga-
be es ist, den Luftstrom in der Anlage konstant zu halten. 
Der CF arbeitet, indemer  die  Differenz zwischen dem 
dynamischen Druck um den Ventilator und dem statischen 
Druck im Kanalsystem vor dem Ventilator misst.  
Das CF-System überwacht ständig den Druck in den 
Kanälen und erhöht bei einem Anstieg des Widerstands 
die Drehzahl der Ventilatoren, um eine konstante Leistung 
aufrechtzuerhalten, wie zum Beispiel am ersten Tag bei der 
Installation des Wärmetauschers. Während des Betriebs 
unterliegt das System natürlichen Verstellungen (durch 
Verschmutzung der Filter, Kondensation von Wasser im 
Tauscher, Temperaturunterschied, der die Luftmasse verän-
dert). CF wirkt diesen Veränderungen entgegen, so dass 
die Anlage ausgeglichen bleibt, und nur eine ausgeglichen 
Anlage holt das Beste aus einem Wärmetauscher heraus.

Kompatibilität mit der Dunst-
abzugshaube 

Über den Kontakt X25 auf der Hauptplatine der 
Rückgewinnungsgeräte der Serie PremAIR kann eine 
Dunstabzugshaube angeschlossen werden. Es handelt sich 
um einen potentialfreien Kontakt. Wenn seine Eingänge 
kurzgeschlossen werden, wird der Ventilator für die Dauer 
des Kontaktschlusses vollständig abgeschaltet.

http://www.alnor.com.pl/
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DA4MU24-D/DS 
DA4MU230-D/DS 
DA6MU24-D/DS 
DA6MU230-D/DS 

General Damper Actuator 
4Nm  6Nm 
2-Point and 3-Point 

   
 

 For operation of air control dampers in HVAC system 
 Toque:4Nm  6Nm 
 Nominal voltage: AC/DC24V  AC100…240V 
 Control: On/Off /2-Point/3-Point 
  -DS type include 2 groups of auxiliary switches 
Technical Specification 
 DA4MU24-D/DS DM-ML-06-24-S DA4MU230-D/DS DM-ML-06-230-S 

Electrical 
data 

Nominal voltage AC24V 50/60Hz  DC24V AC100…240V 50/60Hz 
 Nominal Voltage range AC/DC 19.2...28.8V AC85...265V 

Power consumption 
3W@Nominal toque 
0.5W@Holding 

3W@Nominal torque 
0.7W@Holding 

Wire sizing 0.5mm2 
 

 
 

 
Functional 

data 

Torque 4Nm 6Nm 4Nm 6Nm 
Damper size 0.8m2 1.2m2 0.8m2 1.2m2 
Direction of rotation Selectable by switch 
Manual override Gearing latch disengaged by push button, self-resetting 
Angle of rotation Max.95° 
Running time 50S（95°） 70S（95°） 50S（95°） 70S（95°） 
Sound power level 45dB 
Position indication Mechanical 

 
Working 

conditions 

Protection class Ⅲ (safety low voltage) Ⅱ (totally insulated) 
Protection degree IP44 
Ambient temperature -20…+50℃ 
Inventory temperature -30…+80℃ 
Humidity test 95%RH, non condensing／EN 60730-1 

 
Dimensions 

Weight 

Dimensions See “Dimensions” 
Shaft length >50mm 
Shaft diameter ○6...16mm  □8X8...12 X12mm 
Weight <0.7Kg 

Wiring Diagram 

Actuator DM-ML-06-24(230) 

2-Point               3-Point 

 

Auxiliary switch DM-ML-06-24(230)-S 

21 22 23 24 25 26

a b

 
Resistance load 3A，230V 
Inductive load 1.5A，230V 
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Gegenstrom-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung

HRU-PremAIR

siłownik

X28

1 L out 2 (RL1)

2 L (out 1(RL2)

3 N

Anschluss an den  
Erdwärmetauscher
Der Rekuperator bietet die Möglichkeit zum Anschließen an 
einen Erdwärmetauscher. Mit dieser Funktion können Sie 
ein Ventil steuern, das optional Luft durch das Boden-Luft-
Heizsystem leitet. Zu diesem Zweck muss eine spezielle Klappe 
mit Bypass unter dem Stellantrieb (DATVTML) installiert 
werden. 

Die Klappen werden von einem elektrischen Stellantrieb 
DM-ML-06-230 angetrieben. 

Zur schnellen Montage der Stellantriebe empfehlen wir die 
speziell entwickelten Ständer DA-SUP-S und DA-SUP-M.

Passende Stellantriebe für  
DA-SUP-S

Passende Stellantriebe für  
DA-SUP-M

Alnor DM-ML-06 Alnor DM-ML-06

Belimo CM Alnor DM-ML-08

Belimo LM Belimo CM

Belimo TR Belimo NM

Kopplung
Stellen Sie bei der Montage des Stellantriebs an der Klappe 
sicher, dass:
• die Drosselklappe in Richtung REKUPERATOR-EINLASS 

(nicht GWC) geöffnet war.
• ein externer Lufttemperatursensor HRQ-SENS-500 sollte im 

Außenluftkanal vor der Klappe mit Stellantrieb angebracht 
und angeschlossen werden. Der Temperatursensor 
sollte an den Anschluss X22 auf der Steuerplatine des 
Rekuperators angeschlossen werden. 

• wenn der Stellantrieb in der Links-Rechts-Position 
montiert werden kann, stellen Sie sicher, dass er wie 
unten beschrieben korrekt montiert ist.

Damit das Ventil richtig funktioniert, muss die Klappe mit 
elektrischem Stellantrieb DM-ML-06-230 in der richtigen 
Reihenfolge an den Anschluss X28 angeschlossen werden:

Die Automatisierung steuert das Ventil in Abhängigkeit 
von der Temperatur an der Einlassöffnung. Liegt die 
Außentemperatur unter dem unteren Temperaturbereich 
des Erdwärmetauschers oder über dem oberen 
Temperaturbereich des Erdwärmetauschers, öffnet sich 
das Ventil und die in den Rekuperator eintretende Luft wird 
dem Erdwärmetauscher entnommen. Die Werte für den 
unteren Temperaturbereich des Erdwärmetauschers und 
den oberen Temperaturbereich des Erdwärmetauschers sind 
standardmäßig auf 5 °C und 25 °C eingestellt. Sie können über 
über das LCD-Steuergerät geändert werden.

EWT

EWT
Sensor 

HRQ-SENS-500

REKUPERATOR

AUSSENLUFT

Stellantrieb

AUSSENLUFT

REKUPERATOR

http://www.alnor.com.pl/
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Gegenstrom-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung

HRU-PremAIR
HRU-PremAIR-App

Mobile Anwendung zur Steuerung der HRU-PremAIR-
Wärmerückgewinnungszentrale. Lässt den Betrieb des 
Geräts lokal und über das Internet überwachen und steuern. 
Steuerung / Überwachungsmöglichkeiten: 

• Auswahl der Betriebsmodi (Away, Home, Party, Boost, 
Auto und Standby)

• Temperaturmessung
• Aufzeichnung und Ablesen von CO2- und RH-

Fernsensoren
• Lüfterleistung
• Abtaumodus
• By-Pass-Modus
• Zustand der Filter.

Die App ist in den folgenden Stores zum Download 
verfügbar: Google Play und App Store: PremAIR

Screenshots:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ni.Premair&gl=PL
http://www.alnor.com.pl/
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 A+

2018 1254/2014

49
dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

350 m3/h

HRU-PremAIR-350

 A

2018 1254/2014

51
dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

450 m3/h
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ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

Energieeffizienzklasse

Gegenstrom-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung

HRU-PremAIR

Modell
Lärmpe-
gel LWA 

dB(A)*[dB]

Luftdurch-
fluss [m3/h]

Energieeffizienzklasse

Handsteuerung Zeitsteuerung
Zentrale Steuerung nach 

Bedarf (1 Sensor)
Lokale Steuerung nach 

Bedarf (2 Sensoren)

HRU-PremAIR-350 49 350 A A A A+

HRU-PremAIR-350-CF 49 350 A A A A+

HRU-PremAIR-350E 49 350 A A A A+

HRU-PremAIR-350E-CF 49 350 A A A A+

HRU-PremAIR-450 51 450 A A A A+

HRU-PremAIR-450-CF 51 450 A A A A

HRU-PremAIR-450E 51 450 A A A A

HRU-PremAIR-450E-CF 51 450 A A A A

HRU-PremAIR-500 49 500 A A A A

HRU-PremAIR-500-CF 49 500 A A A A
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ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

Die Zentraleinheiten können auf mehrere Arten gesteuert 
werden:

App für Android, iOS und über Webbrowser (über das Internet-
HRQ-PremAIR-GATE)

              Aplikacja                                HRQ-GATE

Netzwerk verbunden. Die Kommunikation mit dem Gerät 
erfolgt drahtlos. Die Online-Steuerung ist nach der Installation 
der Anwendung für Android und iOS oder über einen Browser 
auf Ihrem Computer möglich. Die Anwendung veranschaulicht 
grafisch den Betrieb des Geräts, ermöglicht den Wechsel der 
Modi und das Ablesen der grundlegenden Parameter.

LCD-Unterputz-Controller(HRQ-BUT-LCD)
Diese Ausführung verfügt über 
ein LCD-Display, ermöglicht die 
Auswahl einer von 7 Betriebsarten, 
d i e  P ro grammie r ung  de s 
Kalenders und das Ablesen 
zusätzlicher Betriebsparameter 
wie Temperaturen, aktuelle 
Lüfterdrehzahlen oder Bypass-
Status. Außerdem können Sie damit 
die Gänge (nach Ihren Wünschen) 
konfigurieren. Unterputzversion 
für den Einbau in eine Dose.

 
4-Tasten-Controller:  

           HRQ-BUT-LM11                     HRQ-BUT-LM04

Mit den Controllern können Sie zwischen 4 Modi wählen. Das 
Modell LM04 hat eine AUTO-Taste (anstelle von PARTY), die 
empfohlen wird, wenn im System mindestens ein CO2- oder 
RH-Sensor vorhanden ist. Betriebs- und Fehleranzeige über LED.

Der HRQ-SW3-I ist der 
einfachste, kabelgebundene 
Rekuperator-Controller, mit 
dem Sie die Wahl zwischen 
3 Geschwindigkeiten (AWAY, 
HOME, HOME+).

Steuerung über CO2- und RH-Sensoren (als zusätzliche 
Steuerung empfohlen).

          HRQ-SENS-CO2                        HRQ-SENS-RH

         HRQ-SENS-I-CO2
      (Unterputzvausführung)

Jeder Sensor fungiert auch als Controller - so können Sie den 
manuellen und natürlich den AUTO-Modus auswählen. Er 
zeigt Fehler oder verschmutzte Filter an, aber es gibt keine 
Option zum Zurücksetzen des Filterstatus. 

HRQ-SENS-PIR Bewegungsmelder:
 Die Funktion des Sensors besteht 

darin, die Anwesenheit eines 
Haushaltsmitglieds festzustellen, 
indem er Bewegungen erkennt und 
die Leistung des Lüftungsgeräts 
erhöht (70% für 15 Minuten). 
Darüber hinaus kann der Sensor 
über ein Relais das Einschalten der 
Beleuchtung steuern.. 

Modubus-Gateway(HRQ-PremAIR-
MODBUS),
 
Ein Gateway, das die Steuerung 
des Geräts über das universelle 
Modbus-Protokoll und die RS485-
Datenübertragung ermöglicht.

Achtung!
Die Steuergeräte sind nicht Teil des Sets. Wählen Sie beim 
Kauf das für Sie geeignete Steuergerät. Es können mehre-
re Steuerungen gleichzeitig angeschlossen werden - z.B. 
eine 4-Tasten-Steuerung und ein Gateway.

Steuerung

Gegenstrom-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung
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ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

Gegenstrom-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung

HRU-PremAIR

Der energieeffizienteste und auf den tatsächlichen Bedarf 
zugeschnittene Controllmodus der SlimAIR-Geräte ist der AUTO-
Modus. Der Betrieb im AUTO-Modus ist möglich, wenn sich im 
System mindestens ein Sensor für Kohlendioxid CO2 oder relative 
Feuchte RH befindet. 
Im AUTO -Modus e r zeugt e in Sensor (oder mehre re 
S e ns o re n)  e ine  s o ge nannte  B e a tmungs an fo r de r ung 
a u f  d e r  G r u n d l a g e  v o n  M e s s u n g e n  d e r  L u f t 
 in seiner Umgebung. Diese Anforderung wird drahtlos an den 
Controller gesendet, das die %-Leistung der Ventilatoren im Bereich 
AWAY <-> HOME + Offset einstellt.  Die Werkseinstellungen liegen 
im Bereich von 15-70 %. 

- der RH-Sensor schützt vor übermäßiger Feuchtigkeit. Wenn es 
einen plötzlichen Anstieg der relativen Luftfeuchtigkeit gibt (über 
3 % in 24 Sekunden) oder der Messwert 85 % übersteigt, sendet 
der Sensor eine 100 %-Anforderung an den Controller, um den 
RH-Wert effektiv und schnell zu senken.

- der CO2-Sensor hält die Kohlendioxidkonzentration dank eines PID-
Proportional-Algorithmus unter einem bestimmten Wert (werkseitig 
800 ppm, wählbar zwischen 700, 800, 900, 1000 und 1100 ppm). 
Das bedeutet, dass die an den Controller gesendete Anforderung 

Tabelle der Steuerungsoptionen:

* benötigt mindestens 1 CO2- oder RH-Sensor.

Bedarfsgesteuerte Belüftung oder DCV (Demand Control Ventilation)
 im Laufe der Zeit variiert, bis die CO2-Konzentration reduziert ist. 
Die Kohlendioxidsensoren haben 2 AUTO-Modi: Comfort und Eco. 
Der Comfort-Modus ist die Grundeinstellung (800 ppm ab Werk), 
während Eco den Grenzwert um 250 anhebt (1050 ab Werk).

Der CO2-Sensor wird in den folgenden Ausführungen geliefert:
 für Aufputz-Montage für Unterputz-Montage
 HRQ-SlimAIR-SENS-CO     HRQ-SlimAIR-SENS-I-CO2

Bei Betrieb mehrerer Sensoren arbeitet der Controller nach der 
höchsten Anzeige (höchste Anforderung). Wenn keine Anforderung 
von den Sensoren ausgeht, arbeitet der Controller mit der AWAY-
Kapazität.

Modell Foto Kommunikation Stromver-
sorgung

Anzahl 
von 

MODI

AUTO 
Mo-
dus*

Display Kalender
Hinweis auf 

verschmutzte 
Filter

Gangschaltung

HRQ-SW3-I
kabelgebunden 230V

3 nein nein nein nein nein

HRQ-BUT-LM11
drahtlos Batterie

4 nein nein nein ja nein

HRQ-BUT-LM04
drahtlos Batterie

4 ja nein nein ja nein

HRQ-BUT-LCD
drahtlos 230 V

7 ja ja ja ja ja

HRQ-GATE

drahtlos 230 V

6 ja ja nein ja nein

HRQ-SENS-CO2
drahtlos 230 V

5 ja nein nein ja nein

HRQ-SENS-I-CO2

HRQ-SENS-RH

drahtlos Batterie

4 ja nein nein ja nein

HRQ-SENS-PIR

drahtlos 230 V

- - - - - -

HRQ-MODBUS

drahtlos n/d

7 ja nein nein ja nein

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

Lieferantenbezeichnung ALNOR Systemy Wentylacji (Lüftungssysteme)

Modellkennung HRU-PremAIR-350, HRU-PremAIR-350-CF

Steuerung Manuell Zeitabhängig Zentral nach  
Bedarf

Lokal nach  
Bedarf

Lüftungssteuerungsfaktor 1 0,95 0,85 0,65

Klima

Spezifischer 
Energieverbrauch (JZE)
[kWh/(m2/Jahr)].  

-74,85 -37,78 -13,92 -75,91 -38,61 -14,62 -77,92 -40,18 -15,94 -81,57 -42,95 -18,20

Energieeffizienzklasse A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Jährlicher Stromverbrauch 
[kWh/Jahr/100m2] 828 291 246 804 267 222 760 223 178 686 149 104

Jährliche 
Heizungseinsparungen 
(ROO) [kWh/Jahr/100m2]

8683 4439 2007 8728 4462 2018 8819 4508 2038 8999 4600 2080

Erklärter Typ Zwei-Wege

Antriebsart stufenlos

Art des Membran

Thermischer Wirkungsgrad 
der Wärmerückgewinnung1 85,50%

Maximale 
Durchflussmenge [m3/h]2 350

Leistungsaufnahme 
bei maximaler 
Durchflussmenge [W]

150

Schalleistungspegel LWA 
[dB(A)] 49

Referenz-Durchflussmenge 
[m3/s]3 0,068

Bezugsdruckdifferenz [Pa]4 50

Spezifische 
Leistungsaufnahme [W/m3/h]5 0,20

Deklarierte maximale 
Leckageraten 

Extern: 0,82 %
Intern: 1,19 %

Standort und Beschreibung 
des optischen 
Warnmechanismus für den 
Filterwechsel

Optisch: Status-LED auf dem Bedienfeld und auf dem Steuergerät

Website: https://www.ventilationssysteme-alnor.de

Produktdatenblatt 

Verordnung (EU) Nr. 1253/2014, 1254/2014 der Kommission, Anhang IV 

1 Das Produkt entspricht der EN 13141-7:2010
2 Entspricht EN 13141-7:2010 bei einer Druckdifferenz von 100 Pa
3 Entspricht EN 13141-7:2010 bei 70% des maximalen Durchflusses und 50 Pa statischer Druckdifferenz 

4 Entspricht EN 13141-7:2010 beim Referenzwert - 70 % der maximalen Durchflussmenge
5 nach EN 13141-7:2010 am Referenzpunkt - 70% der maximalen Entladung gemessen 
6 nach EN 13141-7:2010 gemessen
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ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

Lieferantenbezeichnung ALNOR Systemy Wentylacji (Lüftungssysteme)

Modellkennung HRU-PremAIR-350E, HRU-PremAIR-350E-CF

Steuerung Manuell Zeitabhängig Zentral nach  
Bedarf

Lokal nach  
Bedarf

Lüftungssteuerungsfaktor 1 0,95 0,85 0,65

Klima

Spezifischer 
Energieverbrauch (JZE)
[kWh/(m2/Jahr)].  

-74,63 -37,80 -14,08 -75,68 -38,62 -14,76 -77,69 -40,16 -16,04 -81,36 -42,90 -18,24

Energieeffizienzklasse A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Jährlicher Stromverbrauch 
[kWh/Jahr/100m2] 817 280 235 794 257 212 752 215 170 681 144 99

Jährliche 
Heizungseinsparungen 
(ROO) [kWh/Jahr/100m2]

8633 4413 1996 8681 4437 2007 8776 4486 2029 8967 4584 2073

Erklärter Typ Zwei-Wege

Antriebsart stufenlos

Art des Membran

Thermischer Wirkungsgrad 
der Wärmerückgewinnung1 84,70%

Maximale 
Durchflussmenge [m3/h]2 350

Leistungsaufnahme 
bei maximaler 
Durchflussmenge [W]

150

Schalleistungspegel LWA 
[dB(A)] 49

Referenz-Durchflussmenge 
[m3/s]3 0,068

Bezugsdruckdifferenz [Pa]4 50

Spezifische 
Leistungsaufnahme [W/m3/h]5 0,19

Deklarierte maximale 
Leckageraten 

Extern: 0,82 %
Intern: 1,19 %

Standort und Beschreibung 
des optischen 
Warnmechanismus für den 
Filterwechsel

Optisch: Status-LED auf dem Bedienfeld und auf dem Steuergerät

Website: https://www.ventilationssysteme-alnor.de

Produktdatenblatt 

Verordnung (EU) Nr. 1253/2014, 1254/2014 der Kommission, Anhang IV 

1 Das Produkt entspricht der EN 13141-7:2010
2 Entspricht EN 13141-7:2010 bei einer Druckdifferenz von 100 Pa
3 Entspricht EN 13141-7:2010 bei 70% des maximalen Durchflusses und 50 Pa statischer Druckdifferenz 

4 Entspricht EN 13141-7:2010 beim Referenzwert - 70 % der maximalen Durchflussmenge
5 nach EN 13141-7:2010 am Referenzpunkt - 70% der maximalen Entladung gemessen 
6 nach EN 13141-7:2010 gemessen
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ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

Lieferantenbezeichnung ALNOR Systemy Wentylacji (Lüftungssysteme)

Modellkennung HRU-PremAIR-450, HRU-PremAIR-450-CF

Steuerung Manuell Zeitabhängig Zentral nach  
Bedarf

Lokal nach  
Bedarf

Lüftungssteuerungsfaktor 1 0,95 0,85 0,65

Klima

Spezifischer 
Energieverbrauch (JZE)
[kWh/(m2/Jahr)].  

-73,31 -36,32 -12,51 -74,50 -37,29 -13,35 -76,78 -39,12 -14,92 -80,88 -42,31 -17,60

Energieeffizienzklasse A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Jährlicher Stromverbrauch 
[kWh/Jahr/100m2] 883 346 301 853 316 271 799 262 217 709 172 127

Jährliche 
Heizungseinsparungen 
(ROO) [kWh/Jahr/100m2]

8664 4429 2003 8710 4453 2013 8803 4500 2035 8987 4594 2077

Erklärter Typ Zwei-Wege

Antriebsart stufenlos

Art des Membran

Thermischer Wirkungsgrad 
der Wärmerückgewinnung1 85,20%

Maximale 
Durchflussmenge [m3/h]2 450

Leistungsaufnahme 
bei maximaler 
Durchflussmenge [W]

220

Schalleistungspegel LWA 
[dB(A)] 51

Referenz-Durchflussmenge 
[m3/s]3 0,088

Bezugsdruckdifferenz [Pa]4 50

Spezifische 
Leistungsaufnahme [W/m3/h]5 0,24

Deklarierte maximale 
Leckageraten 

Extern: 0,82 %
Intern: 1,19 %

Standort und Beschreibung 
des optischen 
Warnmechanismus für den 
Filterwechsel

Optisch: Status-LED auf dem Bedienfeld und auf dem Steuergerät

Website: https://www.ventilationssysteme-alnor.de

Produktdatenblatt 

Verordnung (EU) Nr. 1253/2014, 1254/2014 der Kommission, Anhang IV 

1 Das Produkt entspricht der EN 13141-7:2010
2 Entspricht EN 13141-7:2010 bei einer Druckdifferenz von 100 Pa
3 Entspricht EN 13141-7:2010 bei 70% des maximalen Durchflusses und 50 Pa statischer Druckdifferenz 

4 Entspricht EN 13141-7:2010 beim Referenzwert - 70 % der maximalen Durchflussmenge
5 nach EN 13141-7:2010 am Referenzpunkt - 70% der maximalen Entladung gemessen 
6 nach EN 13141-7:2010 gemessen
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ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

Lieferantenbezeichnung ALNOR Systemy Wentylacji (Lüftungssysteme)

Modellkennung

Steuerung Manuell Zeitabhängig Zentral nach  
Bedarf

Lokal nach  
Bedarf

Lüftungssteuerungsfaktor 1 0,95 0,85 0,65

Klima

Spezifischer 
Energieverbrauch (JZE)
[kWh/(m2/Jahr)].  

-70,04 -34,00 -10,73 -71,46 -35,15 -11,72 -74,17 -37,32 -13,57 -79,06 -41,11 -16,74

Energieeffizienzklasse A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Jährlicher Stromverbrauch 
[kWh/Jahr/100m2] 936 399 354 901 364 319 838 301 256 732 195 150

Jährliche 
Heizungseinsparungen 
(ROO) [kWh/Jahr/100m2]

8471 4330 1958 8527 4359 1971 8638 4416 1997 8862 4530 2048

Erklärter Typ Zwei-Wege

Antriebsart stufenlos

Art des Membran

Thermischer Wirkungsgrad 
der Wärmerückgewinnung1 82,10%

Maximale 
Durchflussmenge [m3/h]2 450

Leistungsaufnahme 
bei maximaler 
Durchflussmenge [W]

220

Schalleistungspegel LWA 
[dB(A)] 51

Referenz-Durchflussmenge 
[m3/s]3 0,088

Bezugsdruckdifferenz [Pa]4 50

Spezifische 
Leistungsaufnahme [W/m3/h]5 0,28

Deklarierte maximale 
Leckageraten 

Extern: 0,82 %
Intern: 1,19 %

Standort und Beschreibung 
des optischen 
Warnmechanismus für den 
Filterwechsel

Optisch: Status-LED auf dem Bedienfeld und auf dem Steuergerät

Website: https://www.ventilationssysteme-alnor.de

Produktdatenblatt 

Verordnung (EU) Nr. 1253/2014, 1254/2014 der Kommission, Anhang IV 

1 Das Produkt entspricht der EN 13141-7:2010
2 Entspricht EN 13141-7:2010 bei einer Druckdifferenz von 100 Pa
3 Entspricht EN 13141-7:2010 bei 70% des maximalen Durchflusses und 50 Pa statischer Druckdifferenz 

4 Entspricht EN 13141-7:2010 beim Referenzwert - 70 % der maximalen Durchflussmenge
5 nach EN 13141-7:2010 am Referenzpunkt - 70% der maximalen Entladung gemessen 
6 nach EN 13141-7:2010 gemessen

W
arm

 

M
äßig

Kühl

W
arm

M
äß

ig
 

Kühl 

W
arm

M
äß

ig

Kühl

W
arm

M
äß

ig

Kühl

Gegenstrom-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung

HRU-PremAIR

http://www.alnor.com.pl/


775

G
eräte u

n
d

 G
erätezu

b
eh

ö
r 

ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

Lieferantenbezeichnung ALNOR Systemy Wentylacji (Lüftungssysteme)

Modellkennung

Steuerung Manuell Zeitabhängig Zentral nach  
Bedarf

Lokal nach  
Bedarf

Lüftungssteuerungsfaktor 1 0,95 0,85 0,65

Klima

Spezifischer 
Energieverbrauch (JZE)
[kWh/(m2/Jahr)].  

-70,46 -34,61 -11,44 -71,83 -35,69 -12,36 -74,43 -37,73 -14,08 -79,15 -41,32 -17,02

Energieeffizienzklasse A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Jährlicher Stromverbrauch 
[kWh/Jahr/100m2] 904 367 322 873 336 291 815 278 233 718 181 136

Jährliche 
Heizungseinsparungen 
(ROO) [kWh/Jahr/100m2]

8434 4311 1949 8491 4341 1963 8607 4400 1989 8837 4517 2043

Erklärter Typ Zwei-Wege

Antriebsart stufenlos

Art des Membran

Thermischer Wirkungsgrad 
der Wärmerückgewinnung1 81,50%

Maximale 
Durchflussmenge [m3/h]2 500

Leistungsaufnahme 
bei maximaler 
Durchflussmenge [W]

220

Schalleistungspegel LWA 
[dB(A)] 49

Referenz-Durchflussmenge 
[m3/s]3 0,097

Bezugsdruckdifferenz [Pa]4 50

Spezifische 
Leistungsaufnahme [W/m3/h]5 0,26

Deklarierte maximale 
Leckageraten 

Extern: 0,82 %
Intern: 1,19 %

Standort und Beschreibung 
des optischen 
Warnmechanismus für den 
Filterwechsel

Optisch: Status-LED auf dem Bedienfeld und auf dem Steuergerät

Website: https://www.ventilationssysteme-alnor.de

Produktdatenblatt 

Verordnung (EU) Nr. 1253/2014, 1254/2014 der Kommission, Anhang IV 

1 Das Produkt entspricht der EN 13141-7:2010
2 Entspricht EN 13141-7:2010 bei einer Druckdifferenz von 100 Pa
3 Entspricht EN 13141-7:2010 bei 70% des maximalen Durchflusses und 50 Pa statischer Druckdifferenz 

4 Entspricht EN 13141-7:2010 beim Referenzwert - 70 % der maximalen Durchflussmenge
5 nach EN 13141-7:2010 am Referenzpunkt - 70% der maximalen Entladung gemessen 
6 nach EN 13141-7:2010 gemessen

W
arm

 

M
äßig

Kühl

W
arm

M
äß

ig
 

Kühl 

W
arm

M
äß

ig

Kühl

W
arm

M
äß

ig

Kühl

Gegenstrom-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung

HRU-PremAIR

http://www.alnor.com.pl/

