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ZASTOSOWANIE:

Thumiki akustyczne kanatowe o przekroju kotowym typu RS sg przeznaczone do ttumienia
hatasu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ro6znego typu obiektow: mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej (w tym szpitalach), produkcyjnych, ustugowych. Mogg one byé¢
stosowane zaréwno w sieci kanatéw blaszanych, jak tez murowanych lub betonowych.

KONSTRUKCJA | ZASTOSOWANE MATERIALY:

Obudowa ttumika wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Wewnatrz obudowy znajduje
sie wkfad dzwiekochtonny. Obudowa moze posiadac¢ kotnierze przytgczeniowe wykonane z
blachy stalowej zgodne z normg PN-EN 12220 i zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynku
lub farby. Bardzo czesto stosuje sie potgczenie bez kotnierzowe z koricami kanatu o wymiarze
nypla. Ten sposdb potgczenia znajduje zastosowanie w ciggach wentylacyjnych typu SPIRO.
Wktad dzwiekochtonny typu absorpcyjnego stanowi wetna mineralna o klasie reakcji na ogien
A1, ostonieta od wewnatrz tkaning ochronng i perforowang blachg stalowg ocynkowana.

Ttumik standardowo wykonany jest ze stali ocynkowanej, moze by¢ malowany proszkowo na
dowolny kolor z palety RAL lub proszkowo farbg epoksydowg na kolory RAL9005 lub
RAL7035. Mozliwe jest zastosowanie stali nierdzewne;.

WYMIARY:

@Dz

Rysunek 1 Wymiary gabarytowe Ttumika RS
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TYPOSZEREG. WAGA, CHARAKTERYSTYK

Tabela 1 Waga wybranych ttumikéw RS

7

CIEZAR [kg]
Dw [mm] D, [mm]
500 | 1000 | 1500
200 4 7 10
100
315 6 11,2 14
224 4,8 8,1 14
125
315 65 | 12,3 16
250 5,7 9,6 13,5
160
355 8,4 14 19,6
315 7,0 | 11,5 16
200
400 98 | 16,1 | 22,4
315 7,5 | 125 | 17,5
224
450 10,7 | 17,5 | 24,3
355 84 | 13,8 | 19,2
250
450 11,4 | 18,7 26
450 10,5 17 23,5
315
560 14,1 | 22,7 | 31,3
450 12,0 19 26
355
560 15,8 25 34,2
500 13,6 | 21,6 | 29,6
400
630 17,3 | 27,6 | 37,9
560 153 | 243 | 333
450
630 19,6 | 30,5 | 41,4
630 171 27 36,9
500
710 21,0 | 33,3 | 45,7

DOSTEPNE DLUGOSCI 500-1500mm (co 250mm)
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Tabela 2 Wartosci doborowe wybranych ttumikdw z izolacjg 50mm.

TYP dw [mm}dz [mm]| L [mm] [V [m3\h]] w [mis] | Ap[Pa]| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz
RS-100-200-500 | 100 200 500 142 5 =10 3 4 7 14
RS-100-200-1000 | 100 200 1000 142 5 =10 5 8 16 30
RS-100-200-1500| 100 200 1500 142 5 =10 7 10 22 38
RS-125-224.500 | 125 224 500 220 5 =10 1 4 7 13
RS-125-2241000| 125 224 1000 220 5 =10 3 7 15 27
RS-125-2241500| 125 224 1500 | 220 5 =10 4 g 20 35
RS-160-250-500 | 160 250 500 360 5 =10 2 3 7 13
RS-160-250-1000 | 160 25 1000 | 360 5 =10 4 7 14 24
RS-160-250-1500| 160 250 1500 360 5 =10 5 g 18 30
RS-200-315-500 | 200 315 500 560 5 =10 2 5 B 11
RS-200-3151000| 200 315 1000 560 5 =10 2 B 11 27
RS-200-3151500| 200 315 1500 | 560 5 =10 3 7 15 28
RS-224-315-500 | 224 315 500 710 5 =10 4 7 12 17
RS-224.3151000 | 224 315 1000 | 710 5 =10 5 8 17 30
RS-224.3151500| 224 315 1500 710 5 =10 B 17 283 35
RS-250-355-500 | 250 355 500 290 5 =10 0 2 5 10
RS-250-355-1000| 250 355 1000 800 5 =10 1 3 11 20
RS-250-355-1500| 250 355 1500 | 890 5 =10 1 B 13 21
RS-315-450-500 | 315 450 500 1400 5 =10 0 2 5 10
RS5-315-450-1000| 315 450 1000 | 1400 5 =10 1 3 8 18
RS-3154501500| 315 450 1500 | 1400 5 =10 1 E 12 22
RS-355-450-500 | 355 450 500 1800 5 =10 2 3 B g
RS-355450-1000| 355 450 1000 | 12800 5 =10 3 4 7 13
RS-355-450-1500| 355 450 1500 | 1800 5 =10 4 B 8 15
RS-400-500-500 | 400 500 500 2250 5 =10 0 1 5 11
RS-400-500-1000 | 400 500 1000 | 2250 5 =10 0 3 7 13
RS-400-500-1500| 400 500 1500 | 2250 5 =10 0 3 8 18
RS-450-560-500 | 450 560 500 | 2900 5 =10 2 5 5 12
RS-450-560-1000| 450 560 1000 | 2900 5 =10 2 4 B 14
RS-450-560-1500 | 450 560 1500 | 2900 5 =10 1 4 7 15
RS-500-630-500 | 500 630 500 3500 5 =10 0 1 2 5
RS-500-630-1000 | 500 630 1000 | 3500 5 =10 1 2 5 T
RS-500-630-1500| 500 630 1500 | 3500 5 =10 4 7 12 17
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Tabela 3 Wartosci doborowe wybranych ttumikow z izolacjqg 100mm.

TYP dw [mm]}dz [mm]] L [mm] |V [m3\h]] w[mis] | Ap [Pa]| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz
RS-100-315-500 100 315 500 142 5 =10 4 8 15
RS-100-315-1000| 100 315 1000 142 5 =10 ] 18 Y
RS-100-3151500| 100 315 1500 142 5 =10 9 11 24 39
RS5-125-315-500 | 125 315 500 220 5 =10 2 8 15
RS-125-315-1000| 125 315 1000 220 5 =10 5 16 28
RS§-125-3151500| 125 315 1500 220 5 =10 ] 10 23 37
RS-160-355-500 160 355 500 360 5 =10 K 5 10 19
RS-160-355-1000| 160 355 1000 360 5 =10 5 8 19 30
RS-160-3551500| 160 355 1500 360 5 =10 G 12 23 39
RS-200-400-500 | 200 400 500 560 5 =10 3 8 10 16
RS-200-400-1000| 200 400 1000 560 5 =10 4 10 16 29
RS-200-400-1500| 200 400 1500 560 5 =10 4 12 21 35
RS-224-450-500 224 450 500 710 5 =10 5 9 16 20
R&-224-4501000| 224 450 1000 710 5 =10 i 11 20 35
R&-224-450-1500 224 450 1500 710 5 =10 7 22 35 40
RS-250-450-500 250 450 A00 2a0 5 =10 2 5 8 14
R%-250-450-1000 250 450 1000 290 5 =10 3 5 15 28
RS&-250-450-1500]| 250 450 1500 290 5 =10 4 11 18 28
R&-315-560-500 315 560 500 1400 5 =10 3 5 a8 13
R&-315-560-1000] 215 5E0 1000 1400 5 =10 4 g 13 23
R5$-315-560-1500 315 560 1500 1400 5 =10 3 11 18 29
RS-355-560-500 355 560 500 1800 5 =10 5 T 11 15
RS$-355-560-1000 355 560 1000 1800 5 =10 5 7 12 19
RS&-355-560-1500] 355 560 1500 1800 5 =10 i a 13 20
RS$-400-630-500 400 630 500 2250 5 =10 1 3 g 13
RS-400-630-1000] 400 630 1000 2250 5 =10 2 T 11 19
RS-400-630-1500 400 630 1500 2250 5 =10 3 9 15 26
RS-450-630-500 450 630 500 2900 5 =10 3 i 8 15
R5-450-630-1000 450 630 1000 2900 5 =10 3 i 10 18
RS-450-630-1500| 450 630 1500 | 2900 5 =10 3 ¥ 12 21
RS-500-710-500 500 710 500 3500 5 =10 1 2 5 9
RS-500-710-1000 | 500 710 1000 | 3500 5 =10 4 8 12 16
RS-500-710-1500 | 500 710 1500 3500 5 =10 ] 12 20 26
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